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Sammendrag  

Elektrisitetsforbruket i 2008 var 43,5 GWh, hvor husholdningene stod for 

56%, tjenesteyting for 21 % og industri/primærnæring for 23 %. 

Elektrisitetsforbruket i 2007 var 43,0 GWh, med tilnærmet samme 

fordeling som i 20 08, hvor husholdning stod for 57%, tjenesteyting 21% og 

industri/primærnæring 23 %. Forbrukstallene er temperaturkorrigert.  

Husholdninger og  tjenesteytende sektor er de største forbrukerne av 

energi i kommunen hvor det er mulig å påvirke elektrisitetsbruk ved 

konvertiering til annen varmekilde og redusksjon.  

Vannbåren varme i større bygg og potensialet for å kunne bruke 

fornybare energikilder , er til stede og kan utvikles i Eide sentrum og 

industriområdet.  

Prognoser for elektrisitet frem i tid er fremskrevet i to alternativ, 

prognose 1 basert på lite innslag av alternative energikilder. Økningen 

her anslås til 5 % i tidsperioden fra 200 9 til 2020. 

I prognose 2 med et større innslag av alternative energikilder gir økning i 

elektrisitetsforbruket på ca 2,4 % i samme periode. Denne prognosen 

avhenger av innslaget av alternative energikilder i fremtiden.  

Kommunen har satt i gang prosess for å uta rbeide kommunal energi - og 

klimaplan og høringsutkast er ferdigstilt i mai 2009. Denne er delt inn i 

del 1 som kartlegger og del2 som setter opp områder med prioriterte 

tiltak for Eide kommune innen resurser til arbeid med planarbeidet, 

energibruk i kommun ale bygg og energiproduksjon eller konvertering av 

varmebehov for sentrum. Videre bør det sees på muligheter for 

biogassanlegg av husdyrgjødsel.  

Det er etablert støtteordning for elektrisitetsproduksjon fra fornybare 

energikilder fra 2008, som omfatter vin dkraft, umodne teknologier og 

vannkraft.  

Småkraftpotensialet i Eide med utbyggingskostnader under 3 kr/kWh er 

identifisert til å være ca. 13,5 GWh (540 boliger), med gode muligheter for 

nettilknytning.  

Utredningen viser til solstrålingsmåling fra Romsdal. Dette er en 

utradisjonell energikilde i regionen. Eksempel på skala til husholdning 

tilsier at et garasjetak på 25 m² mot syd har solstråling på ca. ca 19000 

kWh/år.  

Fjernvarme, gass, solvarme, pellets/flis eller varmepumpe er teknologier 

som er belyst i u tredningen, og potensialet i varmebehovet i Eide sentrum 

offentlige bygninger og handelsvirksomhet kan konvertere til fjernvarme. 

Potensial et er i underkant av 2 GWh/ år, som går inn under 

støtteprogrammet til Enova.   

Strømforsyningen til Eide kommune er go d. Fordelingsnettet drives med 

driftsspenning 22 kV. Alle avbrudd i 2008 resulterte i 9,5 MWh ikke 

levert energi, som er 0,022 % av levert energi.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

I følge energilovens § 5B -1, har alle anleggs -, område- og 

fjernvarmekonsesjonærer plikt til å delta i energiplanlegging.  

NVE har fastsatt forskrift om energiutredninger gjeldende fra 1.1. 2003 [ 1]. 

Denne forskriften pålegger alle områdekonsesjonærer (lokale nettselskap) å 

utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver ko mmune i sitt 

konsesjonsområde. Forskriften  ble revidert 1.juli 2008, hvor  det kreves  at den 

lokale energiutredningen skal oppdateres hvert andre år, eller årlig dersom 

kommunen krever det.  

Områdekonsesjonær skal invitere representanter for kommunen og andre 

relevante energiaktører til  offentli g møte, hvert andre år.  På møtet sk al 

energiutredningen, herunder alternative løsninger for energiforsyning i 

kommunen presenteres og diskuteres. Områdekonsesjonær skal utarbeide og 

offentliggjøre et referat fra møtet.  

1.2 Istad Nett AS  

Istad Nett AS har områdekonsesjon i kommunene Aukra, Eide, Fræna, 

Gjemnes, Midsund og Molde, og er dermed ansvarlig for utarbeidelse av lokale 

energiutredninger for disse kommunene.  

Istad Nett AS er et heleid datterselskap av Istad AS, og har ansvaret for  

planlegging, bygging og drift av Istad -konsernets distribusjons - og regionalnett 

for elektrisk kraft.  

Selskapet eier og driver et forsyningsnett for elektrisitet. som består av 3600 

km. linjer og kabler, 1390 nettstasjoner og 5 transformatorstasjoner.  

Istad Nett AS er organisert i avdelinger for drift, elsikkerhet, nett, prosjekt og 

stab. Istad Nett AS er tillagt ansvaret for regional kraftsystemutredning for 

Møre og Romsdal. [3] 

1.3 Formål med lokal energiutredning  

NVE har utarbeidet en veileder for Lokale energiutredninger [ 2]. Under 

kapittelet óM¬l for utredningsarbeidetó, st¬r det: 

óM¬let om en langsiktig kostnadseffektiv og miljßvennlig energiforsyning 
søkes oppnådd gjennom informasjon og samarbeid for å klarle gge alle 
relevante fakta og aktuelle alternative energiløsninger. God informasjon gjør 
at ulike aktører kan få økt kunnskap og dermed bedre grunnlag for å fatte 
riktige beslutninger.  

Utarbeidelse av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om 
lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området. 
Områdekonsesjonær har monopol på distribusjon av elektrisitet i sitt område, 
og gjennom den lokale energiutredningen ønsker en å gjøre informasjon om 
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blant annet belastningsforh old i nettet, tilgjengelig for alle aktører i 
varmemarkedet . 

Både områdekonsesjonær og kommunen har viktige roller å ivareta i 
energisammen heng. Et godt samarbeid mellom disse aktørene vil være 
vesentlig for å oppnå rasjonelle lokale energiløsninger. Energ iutredninger skal 
være et hjelpemiddel i kommunens eget planarbeid, der energi i mange 
sammenhenger vil vÞre et viktig tema.ó 

1.4 Målgruppe  

Energiutredningen skal fremskaffe et faktagrunnlag om energibruk og 

energisystemer i kommunen. Lokal energiutredning kan  være hjelpemiddel for 

å styrke kompetansen til kommunens politikere slik at de kan etablere en 

energipolitikk som er integrert med annen kommunal politikk. 

Energiutredningene kan bidra til å øke bevissthet og kunnskap om lokal 

energiforsyning hos byggeier e, eiendomsutviklere, kommunenes ansatte og 

aktører i energimarkedet lokalt, og dermed gi grunnlag for videre vurderinger 

og et utgangspunkt i forbindelse med planvedtak og investeringsbeslutninger. 

I tillegg kan lokal energiutredning gi kunnskap om det lo kale energisystemet 

hos ulike sluttbrukergrupper, som husholdning, industri og private 

tjenesteytende.  

1.5 Forutsetninger for utredningene  

En lokal energiutredning vil ikke være lik fra kommune til kommune. 

Områdene vil variere etter viktighetsgrad og kompleks itet. Det er derfor ulikt 

omfang og innhold.  

Typiske områder der det er viktig å legge ned en stor innsats:  

Á Stor utvikling i bebyggelsen.  

Á Tett bebyggelse.  

Á Nettanlegg med stor belastning og begrensning i kapasitet.  

Á Nettanlegg som er på slutten av sin leveti d.  

Á Områder hvor det allerede finnes eller kan etableres alternative 

energikilder  

Á Områder med miljøproblem  

Energistatistikken er løpende utviklet fra 2003 og blir løpende forbedret. 

Elektrisitetsforbruket er årlig rapportert til myndighetene, mens bruk av 

annen energi til stasjonært formål rapporteres med andre intervall. SSB har  

benyttet beregningsmetoder for deler av statistikken.  

Datakvalitet i underlagene forbedres ved at aktører vurderer dataene og 

kommer med forbedrede underlag. I Vedlegg 3 er det gjengitt sammendrag fra 

SSB sin gjennomgang av datakvaliteten for energibruk utenom elektrisitet i 

norske kommuner.  
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1.6 Utredningsprosessen  

I forbindelse med arbeidet  med lokal energiutredning for kommunene i Istad 

Nett AS sitt konsesjonsområde, har det blitt nedsatt e n prosjektorganisasjon:  

 

Figur 1.1: Organisering lokal energiutredning.  

 

I følge revidert forsk r ift for energiutredninger, skal det avholdes offesielle 

møter hvert andre år.  For alle dokumenter og protokoller etter møter, se 

www.istad.no.  

Utredningsarbeidet er en prosess som startet i 2004.  Hvis det er innspill til 

utredningene, kan en ta kontakt med følgend e personer: 

 

Navn  Selskap Telefon E-post 

Per Joar Skeid Istad Nett AS 71 21 36 17 per.skeid@istad.no 

Arild Grønsberg  Aukra kommune  71 17 15 60 Arild.gronsberg @aukra.kommune .no 

John Olav Gautvik Eide kommune 71 29 91 00 Johnolav.gautvik @eide.kommune.no 

Ragnar Johansen Fræna kommune 71 26 81 14 ragnar.johansen@frana.kommune.no 

Olav Inge Hoem Gjemnes kommune 71 29 11 11 Olav.inge.hoem@gjemnes.kommune.no 

Inge Rakvåg Midsund kommune  71 27 05 25 Inge.rakvaag@midsund.kommune.no 

Nils Bjørn Venås Molde kommune  71 11 10 97 Nils.bjoern.venaas@molde.kommune.no 

Tabell 1.1: Kontaktpersoner vedrørende lokale energiutredninger.  

Styringsgruppe

Svein Rødal

Gerhard Eidså

Prosjektansvarlig

Svein I. Morsund

Prosjektleder

Per Joar Skeid

Nils Bjørn Venås

Energiansvarlig

Molde kommune

Olav Inge Hoem

Teknisk sjef

Gjemnes kommune

Arild Grønsberg

Planlegger 

Aukra kommune

Ragnar Johansen

Planlegger

Fræna kommune

John Olav Gautvik

Teknisk sjef

Eide kommune

Koordinator / Arkiv

Energidata

Bente Heimen

Kristoffer Sletten

Inge Rakvåg

Teknisk sjef

Midsund kommune

Styringsgruppe

Svein Rødal

Gerhard Eidså

Prosjektansvarlig

Svein I. Morsund

Prosjektleder

Per Joar Skeid

Nils Bjørn Venås

Energiansvarlig

Molde kommune

Olav Inge Hoem

Teknisk sjef

Gjemnes kommune

Arild Grønsberg

Planlegger 

Aukra kommune

Ragnar Johansen

Planlegger

Fræna kommune

John Olav Gautvik

Teknisk sjef

Eide kommune

Koordinator / Arkiv

Energidata

Bente Heimen

Kristoffer Sletten

Inge Rakvåg

Teknisk sjef

Midsund kommune
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2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI 

2.1 Elektrisitet  

Hovednettet i Istad Nett sitt område består av 132 kV ringnett som er 

tilknyttet to sentralnettspunkt til Statnett SF region midt -Norge. Normaldrift 

for 132 kV -ringen er uten deling. Ved en eventuell feil på en 132 kV ledning 

mellom to stasjoner, blir det foretatt en automatisk frakoling av ledning med  

feil, uten avbrudd i forsyningen. I de fleste belastningssituasjoner er driften 

ikke anstrengt, og etter idriftsettelse av ny 132 kV ledning Istad - Årødal i 

2002, samt tosidig uttak av sentralnettet er overføringskapasiteten og 

leveringssikkerheten til k ommunene i Istad Nett sitt konsesjonsområde 

betydelig.  

2.2 Fjernvarme  

Fjernvarme er etablert i Gjemnes i Batnfjord og v ed Årø i Molde.  

Potensialet for fjernvarmeløsninger er under kartlegging for flere kommuner i 

Romsdal. 

2.3 Naturgass  

Det er bygd ut rørnett og t anker for LNG i containerløsning med rørføringer til 

kunder i cluster, i regionen. Det er a nlegg i drift i Fræna fra Eidem til 

Elnesvågen og ved Årø industriområde.  
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3 AKTUELLE ENERGITEKNOLOGIER 

3.1 Vannkraft  

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som v ann, vind, kjernekraft, 

varme og gass. I Norge er det hovedsakelig vannkraft som produseres (99 %). 

Den elektriske energien må overføres fra kraftverkene til forbruker via 

høyspentnettet. Denne transporten medfører et visst tap gjennom varme til 

omgivelsene. 

Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er i dag fullstendig avhengig av 

elektrisk strøm til belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, 

komfyr, tv, video, pc, styresystem etc. Til oppvarming av boliger og 

næringsbygg brukes det i Norge ho vedsakelig elektrisitet som energikilde. 

Dette er spesielt for Norge i forhold til andre land i Europa.  

Mini og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt mer aktuelt de 

siste årene, pga. høyere priser og enklere saksbehandling.  

Fordeler:  

¶ Fornybar energikilde.  

¶ Allerede etablert en infrastruktur.  

¶ God erfaring.  

¶ Kostnadseffektiv metode.  

¶ Ingen utslipp av miljøhemmende gasser.  

¶ Enova SF har støtteordninger for småkraft [ 6]. 

Ulemper:  

¶ Infrastrukturen krever arealmessig stor plass.  

¶ Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge.  

¶ Miljømessige utfordringer i form av at fossefall og elver blir lagt i rør.  

  

 

Figur 3.1. Damanlegg i Istad -området, Hjøljan  
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I Istad -området er det fire kraftstasjoner som eies av Istad Kraft AS. Det er: 

Istad Kraftstasjon, Langli Kraftstasjon, Grønnedal Kraftstasjon, samt Angvik 

Kraftstasjon. Årlig normalproduk sjon i Istad -området ligger på 30 GWh.  

3.1.1 Små vannkraftverk  

NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk 

mellom 50 kW og 10 MW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig 

hydrologisk materiale og digitale kostnader f or ulike anleggsdeler. NVE antar 

at det er realistisk å realisere ca. 5 TWh av dette potensialet i Norge i løpet av 

en ti års periode [ 4].  

Fra denne kartleggingen er det tatt med en oversikt over potensialet for små -, 

mini - og mikrokraftverk i kommunene. Det er også gjort en vurdering av 

konsekvenser og muligheter i forhold til det lokale energisystemet ved en 

realisering av disse.  

Forutsetninger:  

Det påpekes at ber egningene NVE har utført er forenklede og sjablonmessige, 

og er derfor beheftet med en viss usikkerhet. Dersom det besluttes å utrede et 

eller flere av disse ressursene nærmere, må det utføres mer spesifikke 

beregninger av ytelse, avrenning, tilknytning, k ostnad mm.  

Definisjoner:  

I oversiktene som gjengis her er småkraftverk (1 -10 MW) minikraftverk  

(0,1-1 MW) og mikrokraftverk (50 -100 kW) tatt med. Her er betegnelsen 

ósm¬kraftverkó ogs¬ brukt som et samlebegrep for alle disse kraftverkstypene. 

NVE har kate gorisert vannkraftressursene som vist i Tabell 3.1.  

 

Kategori  
Total 
utbyggingskostnad 

Beregnet 
installasjon 

1 I Samla Plan   

2 Under 3 kr/kWh  50-999 kW 

3 Under 3 kr/kWh  1000-9999 kW 

4 3 - 5 kr/kWh  50-999 kW 

5 3 - 5 kr/kWh  1000-9999 kW 

Tabell 3.1: NVEs inndeling av vannkraftressurser.  
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Sammendrag ressurser:  

Tabell 3.2 viser det totale potensialet i Istad Netts forsyningsområde. Totalt er 

det et potensial på ca. 120 GWh småkraft, med en total ytelse på 30 MW. Av 

disse ligger ca. 53 GWh i kategori 2 og 3, dv s. at de har en anslått 

utbyggingskostnad på under 3 kr/kWh.  

 

Kommune 

Utbyggingskostnad 

under 3 kr/kWh 

Utbyggingskostnad 

3-5 kr/kWh 

Antall 

Midlere 

årsproduksjon 

[GWh/år] 

Beregnet 

installasjon 

[kW] 

Antall 

Midlere 

årsproduksjon 

[GWh/år] 

Beregnet 

installasjon 

[kW] 

Molde 9 23,6 5.765 19 19,3 4.720 

Fræna 2 7,7 1.890 4 11,7 2.860 

Gjemnes 8 18,1 4.410 22 25,1 6.130 

Eide 1 3,5 860 8 10,0 2.440 

Midsund 0 0 0 2 2,6 640 

Aukra 0 0 0 0 0 0 

SUM 20 53 13.900 55 69 16.800 

Tabell 3.2: Totalt småkraftpotensial i Istad -området.  
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3.2 Vindkraft  

Vind er en energikilde som fortrinnsvis 

produserer elektrisitet. Vindkraftverk må 

plasseres på steder med gode vindforhold, og hvor 

det ligger til rette for å koble seg til annen 

nettinfrastruktur.  

Fordeler:  

¶ Fornybar energikilde.  

¶ Mulighet for å produsere betydelige 

mengder med elektrisitet fra vindkraft i 

Norge. Teoretisk verdi er 250 TWh [ 5]. 

¶ Enova SF har støtteordninger.  

Ulemper:  

¶ Gir et inngrep i l andskapet, estetisk innvirkning.  

¶ Kan influere på levevilkår til fuglearter som har tilhold eller trekker i 

området.  

¶ Avhengig av subsidier.  

¶ Tradisjonelt har vindkraft hatt høyere produksjonskostnad enn 

vannkraft.  

¶ Uforutsigbar produksjon.  

 

Vindkraftprosjekte ne kategoriseres etter følgende generelle karakterskala:  

Kategori A:   Ingen konflikt.  

Kategori B:   Mindre konflikt.  

Kategori C:   Middels konflikt, men mulig å redusere konflikt ved  

avbøtende tiltak som for eksempel mindre justeringer av 

parken som flytti ng/fjerning av et mindre antall 

vindturbiner. Eventuelt et område med stor verdi, men stor 

usikkerhet om konfliktgrad hvor sektormyndighet tror 

konfliktgraden vil vÞre stor (ófßre varó).  

Kategori D:   Stor konflikt, men mulig å redusere konflikt ved avbøte nde 

tiltak som for eksempel omfattende justeringer av parken 

som flytting/fjerning av et større antall vindturbiner.  

Kategori E:   Svært stor konflikt. Avbøtende tiltak vil ikke kunne 

redusere konflikt.  
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3.3 Fjernvarme  

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel, 

ett eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming.  

 

 

Figur 3.2: Prinsipp for fjernvarmesystem med varmesentral og  sluttkunde  
 

Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, 

varmepumper, bioenergi og gass for oppvarming av vann.  

Distribusjon  

Vannet distribueres gjennom isolerte rør. Rørene, tur/retur legges i grøfter, 

ofte sammen med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et 

gjennomsnittlig varmetap på ca.10 %.  

 

Tabell  3.3: Tabellen viser eksempel på en varmesentral der biokjel kombineres 
med gasskjel.  
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Infrastruktur hos kunden  

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor 

energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene 

har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller 

ventilasjonsanlegg med vannbasert va rmebatteri. Kundene styrer varmen med 

termostater og forbruket registreres med energimålere, tilsvarende bruk av 

elektrisitet.  

Nasjonalt potensial  

I 2006 ble det produsert litt over 3  TWh fjernvarme i Norge, hvorav over 40 

prosent fra varmegjenvinning. Pro duksjonen fra varmegjenvinning er nær 

tredoblet  de siste 14 årene.  

Stortinget har vedtatt å styrke den norske energibalansen med 30TWh 

fornybar energi innen 2016 [ 6]. 

Fordeler:  

¶ Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket.  

¶ Behov for romoppvarming og tappevann kan dekkes fullt ut.  

¶ Kan veksle mellom ulike energibærere i varmeproduksjonen.  

¶ Enova SF har støtteordninger.  

Ulemper:  

¶ Infrastruktur er kapitalkrevende og må graves ned i bakken.  

¶ Treg regulering ved varierende etterspørsel.  

3.4 Spillvarme  

Under produksjonen i industribedrifter blir det ofte frigjort varme til luft eller 

vann uten at det utnyttes til andre formål. Denne varmen kan utnyttes til 

oppvarming av bygninger eller optimalisering av industriprosessen. Verdien 

på overskuddsvarmen kan være økonomisk vanskelig å nyttiggjøre ved 

kompliserte produksjonsprosesser.  

Fordeler:  

¶ Utnytter alle rede produsert energi.  

¶ Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og tilstrekkelig 

høy temperatur på spillvarmen.  

¶ Enova har støtteordninger.  

Ulemper:  

¶ Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen 

hvis det ikke er bygget alternat iv energiforsyning.  

¶ Ved lange overføringsavstander er det ofte ikke lønnsomt.  

¶ Energien kan være vanskelig å ta ut dersom den ikke er konsentrert.  

¶ Studier angir at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt 

lavere enn potensielt tilgjengelig  energimengde.  
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3.5 Biobrensel  

Brensel basert på biomasse er lite utbredt i Norge med unntak av vedfyring. 

Ny teknologi innen vedovner gir større virkningsgrad samt renere avgasser. 

Det er derfor grunn til å anta at den økningen i vedforbruket som har vært de  

siste årene vil fortsette.  

Andre biobrenselprodukt er flis og briketter. Dette er biobrenselprodukt som 

til nå har vært lite brukt i Norge. En del av forklaringen kan være liten 

produksjon samt tilgang på andre energibærere. I andre land er dette mer 

utb redt, eksempelvis i Sverige. Det er også miljøgevinster som mindre utslipp 

av karbondioksid, svovel, nitrogengasser og karbonmonoksid, sammenlignet 

med oljefyring.  

De mest vanlige biobrenselproduktene er:  

¶ Ved fra skogsvirke er mest vanlig. Rundt 25 % av a lle norske bolighus 

har vedfyring som viktigste oppvarmingskilde. Langt flere har ved som 

tilleggsoppvarming. Nye vedovner med 2 -trinns forbrenning gir en 

vesentlig høgere virkningsgrad og renere avgasser.  

¶ Brenselflis  kan produseres av skogsvirke, avfall f ra industrien eller av 

rivningsvirke. Flis produsert av skogsvirke blir gjerne kalt skogsflis. 

Flis kan brukes i alle typer fyrkjeler, fra små villakjeler til store anlegg 

for produksjon av fjernvarme. Flisfyringsanlegg er ofte konstruert slik 

at varmemeng den reguleres gjennom tilførsel av brensel og ikke 

gjennom tilførsel av luft som for vedovner. Dette gir normalt en renere 

forbrenning og en høgere virkningsgrad enn for vedovner.  

¶ Brenselbriketter  er kvernet eller oppfliset trevirke som er presset 

sammen t il briketter. Brikettene kan brukes som vanlig ved i ovner, 

eller på samme måte som flis i større fyringsanlegg.  

¶ Pellets  er det mest foredlede av de faste brenselprodukt innen 

biobrensel. Enhetspriser for pellets er i 2006 på 45 -54 øre/kWh [ 9]. 

Pelletsovner er i handelen med enhetspriser per ovn, ca. kr. 20.000.  

¶ Bioetanol  (sprit) produseres biologisk med utgangspunkt i planter som 

inneholder cellulose, sukker eller  stivelse. Blant annet benyttes ulike 

kornsorter, mais, poteter, sukkerrør, sukkeroer og trevirke som råstoff. 

Bioetanol er det biodrivstoffet det produseres mest av på verdensbasis, 

hele 28 milliarder liter (tilsvarer ca 10 ganger det norske 

bensinforbruk et) [7]. Brasil er verdens  største produsent av bioetanol . 



Lokal energiutredning 2009, Eide kommune.  

 

Istad Nett AS, Plutoveien 5, 6405 MOLDE, telefon: 71 21 35 00  Side 17 av 81 

¶ Biodiesel  er et fornybart brensel som produseres av biomasse som dyrefett 

og planteoljer (bioolje). I Europa er det vanligs t  å bruke raps i 

produksjonen av planteoljebasert diesel. Biodiesel er i dag dyrere enn 

vanlig diesel . EU vedtok i 2003 at andelen av biodrivs toff skal være minst 

5,75 prosent i 2010. Den nye regjeringen vil  doble omsetningspåbudet av 

biodrivstoff til fem prosent så snart bærekraftskriterier er godt nok 

utviklet. Det tas s ikte på innføring fra 1.1. 2011 [10]. 

 

Fordeler:  

¶ Energi som er fornybar.  

¶ Tilnærmet CO2 nøytral.  

¶ Biobrensel produsert i egen regi påvirkes lite av markedspriser på 

petroleumsprodukter og elektrisitet.  

¶ Kombinasjoner med andre energikilder kan gi lønnsomhet.  

¶ Enova SF har støtteordninger.[ 6] 

Ulemper:  

¶ Brudd i produksjonen hos leverandør kan gi brudd i varmeleveransen 

hvis ikke det ikke er bygget alterna tiv energiforsyning.  

¶ Ved lange transportavstander av biomasse er det mindre lønnsomt.  

¶ Biomasse krever god logistikk og god lagring.  

¶ Få lokale leverandører av flis og pellets.  

¶ Ikke produksjon av biodiesel og bioetanol i industriell målestokk i 

Norge. 
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3.6 Varme pumper  

En varmepumpe er et miljøvennlig og energieffektivt alternativ for 

oppvarming av nye og eksisterende boliger. Varmepumpen må tilføres energi, 

og kan gi ut 2 -4 ganger så mye energi.  

 

 

 Figur 3.4: Prinsippskisse av varmepumpe  

 

Enova har beregnet lønnsomhet i varmepumper med årsvarmefaktor 

(virkningsgrad):  

¶ Vann/vann VP:   e = 3,3 

¶ Luft/luft VP:   e = 2,4 

¶ Luft/vann VP:   e = 2,7 

 

Varmepumpen utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, 

berggrunn, jordsmonn eller luft. Dermed blir behovet for høyverdig energi 

redusert med 40 -80 % i forhold til bruk av konvensjonelle 

oppvarmingssystemer basert på elektrisitet eller petroleumsprodukter.  

Nøkkeltall for varmepumper luft til luft er angitt i Figur 3.5. 




























































































































